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Nombre comin: CICLOHEXANO

Derecho a Saber

wne et i) [ @ja INformativa sobre Sustancias Peligrosas

(CYCLOHEXANE)

Sinénimos: Hexahidruro de benceno; hexahidrobenceno;
hexametileno

Nombre quimico: Ciclohexano

Fecha: marzo de 2016 Traduccioén: febrero de 2017

Descripcion y uso

El ciclohexano es un liquido incoloro con un olor dulce y acre.

Se utiliza como disolvente y para quitar pinturas, en la quimica
analitica, y en la elaboracién de adhesivos y perfumes.

» UMBRAL DE OLOR =25 ppm

» Los umbrales de olor varian mucho. Se recomienda no
depender del olor por si solo para determinar el riesgo
potencial de una exposicion.

Fuentes que lo citan

» El ciclohexano figura en la Right to Know Hazardous
Substance List (Lista de sustancias peligrosas del Derecho
a Saber) ya que ha sido citado por los siguientes
organismos: OSHA, ACGIH, DOT, NIOSH, DEP, NFPA y
EPA.

» Esta sustancia quimica figura en la Special Health Hazard
Substance List (Lista de sustancias extremadamente
peligrosas para la salud).

VER EL GLOSARIO EN PAGINA 4.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos

» Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua por
al menos 15 minutos, levantando los parpados superiores e
inferiores. Si procede, retire los lentes de contacto al
enjuagar. Busque atencién médica.

Contacto con la piel
» Quite rapidamente la ropa contaminada. Lave la piel
contaminada de inmediato con abundante agua y jabon.

Inhalacion

» Retire a la victima del lugar de exposicion.

» Inicie la respiracion de rescate (utilizando precauciones
universales) en caso de paro respiratorio y la reanimacion
cardiopulmonar en caso de paro cardiaco.

» Traslade sin demora a la victima a un centro de atencion
médica.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
Centro de informacién toxicoldgica: 1-800-222-1222
CHEMTREC: 1-800-424-9300

Linea de emergencias del NJ DEP: 1-877-927-6337
Centro Nacional de Respuesta: 1-800-424-8802

Numero CAS: 110-82-7
Numero Derecho a Saber. 0565
Numero DOT: UN 1145

PERSONAL DE PRIMERA RESPUESTA >>>>
VER PAGINA 6

Resumen de riesgos

Evaluacion de riesgos Departamento NFPA
SALUD - 1
INFLAMABILIDAD - 3
REACTIVIDAD - 0

INFLAMABLE
AL INFLAMARSE, SE PRODUCEN GASES TOXICOS
AL INFLAMARSE, LOS RECIPIENTES PUEDEN EXPLOTAR

Clasificacién del riesgo: 0O=minimo; 1=poco; 2=moderado;
3=importante; 4=extremo

» El ciclohexano puede afectar por inhalacion.

» El contacto puede irritar y quemar la piel y los ojos.

» La inhalacion de ciclohexano puede irritar la nariz y la
garganta.

» El contacto prolongado o repetido puede causar erupciones
en la piel, sequedad, picazdn y enrojecimiento.

» La exposicién puede causar dolor de cabeza, mareo,
sensacion de desvanecimiento y desmayo.

» El ciclohexano puede causar dafio al higado y al rifién.

» El ciclohexano es un LIQUIDO INFLAMABLE que presenta
ALTO RIESGO DE INCENDIO.

Limites de exposicion laboral
OSHA: EI PEL es de 300 ppm como promedio durante una
jornada de 8 horas.

NIOSH: El REL es de 300 ppm como promedio durante una
jornada de 10 horas.

ACGIH: EITLV es de 100 ppm como promedio durante una
jornada de 8 horas.



CICLOHEXANO

Determinar la exposicion

» Es importante leer la etiqueta del producto y la Hoja de
Datos de Seguridad del Material del fabricante para
aprender cuales son los componentes quimicos del producto
y obtener informacién importante sobre las medidas de
seguridad y los efectos sobre la salud de la mezcla.

» Se recomienda leer la Hoja Informativa sobre Sustancias
Peligrosas del Departamento (ver el glosario) o en
http://nj.gov/workplacehealthandsafety/right-to-know o en el
lugar de trabajo en el archivo correspondiente a la ley del
Derecho a Saber o a la norma de comunicacién de riesgos.

» Los trabajadores del sector publico tienen el derecho a tener
esta informacion segun las leyes WCRTK y PEOSHA y los
trabajadores del sector privado tienen el mismo derecho
segun la ley OSHA.

» La ley WCRTK exige a la mayoria de los empleadores que
rotulen las sustancias quimicas en el trabajo, y a los
empleadores del sector publico que proporcionen a los
empleados informacién acerca de los peligros quimicos y las
medidas de control. La ley OSHA (29 CFR seccion 1910
norma 1200) y la ley PEOSHA (N.J.A.C. titulo 12 capitulo
100 subcapitulo 7), que se tratan de la comunicacion de
riesgos, exigen a los empleadores que proporcionen a los
empleados informacioén y capacitacion similares.

En la presente Hoja Informativa se resume la informacion
disponible sobre los riesgos sobre la salud de la exposicion. La
duracioén de la exposicién, concentracion de sustancia y otros
factores pueden afectar la sensibilidad a los posibles efectos
descritos a continuacion.

Riesgos para la salud

Efectos agudos sobre la salud

Los siguientes efectos agudos (a corto plazo) sobre la salud
pueden ocurrir inmediatamente o poco después de la
exposicion al ciclohexano:

» El contacto puede irritar y quemar la piel y los ojos.

» La inhalacion de ciclohexano puede irritar la nariz y la
garganta, causando tos y respiracion con silbido.

» La exposicion puede causar dolor de cabeza, mareo,
nausea, vomitos, sensacién de desvanecimiento,
somnolencia y desmayo.

Efectos cronicos sobre la salud

Los siguientes efectos crénicos (a largo plazo) sobre la salud
pueden ocurrir algin tiempo después de la exposicion al
ciclohexano y pueden perdurar durante meses o afios:

Riesgo de cancer

» Segun la informacién actualmente disponible al
Departamento, faltan estudios para determinar la capacidad
cancerigena del ciclohexano en animales.

Riesgos para la salud reproductiva

» No existen datos que indiquen que el ciclohexano afecte a
la salud reproductiva, segun los resultados de pruebas
actualmente disponibles al Departamento a través de
estudios publicados.
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Otros efectos

» El contacto prolongado o repetido puede causar erupciones
en la piel, sequedad, picazén y enrojecimiento.

» El ciclohexano puede causar dafio al higado y al rifién.

Recomendaciones médicas

Examenes médicos

Antes de iniciar un empleo y en adelante a intervalos
periodicos, si la exposicion es frecuente o si existe la
posibilidad de alta exposicién (la mitad del TLV o una cantidad
superior), se recomienda lo siguiente:

» Pruebas del higado y del rifién

La evaluacién médica debe comprender una historia detallada
de sintomas anteriores y actuales junto con una exploracion
fisica. Los examenes médicos que buscan dafios ya causados
no sirven como sustituto del control de la exposicion.

Se recomienda obtener fotocopias de la documentacion clinica
propia. El trabajador tiene el derecho a tener la informacion
segun la norma de la OSHA de acceso a los registros médicos
y de exposicion del empleado (29 CFR seccién 1910 norma
1020).

Fuentes de exposicion multiple

» Un consumo de alcohol més que ligero puede causar dafio
al higado. El alcohol puede agravar el dafio hepético
causado por el ciclohexano.

Controles y practicas laborales
Es necesario obtener la consulta de expertos en medidas de
control siempre que no puedan sustituirse las sustancias muy
toxicas, perjudiciales para la salud reproductiva o
sensibilizantes por sustancias menos toxicas. Las medidas de
control incluyen: (1) aislamiento de sustancias
extremadamente irritantes o corrosivas en procesos quimicos,
(2) ventilacion localizada si una sola exposicién puede ser
perjudicial y (3) ventilacién general para controlar la exposicion
a sustancias irritantes para la piel y los ojos. En el documento
del NIOSH sobre las bandas de control en
www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/ se ofrece mayor
informacidon sobre controles laborales.

Ademas, se recomiendan las siguientes practicas laborales:

» Rotule los recipientes de proceso.

» Proporcione a los empleados informacion y capacitacion
sobre los riesgos.

» Monitorice las concentraciones de sustancias quimicas en el
aire.

» Utilice controles de ingenieria si las concentraciones
exceden los niveles de exposicién recomendados.

» Proporcione fuentes lavaojos y duchas de seguridad.

» Lavese o duchese tras el contacto de la piel con sustancias
peligrosas.

» Siempre lavese al final de la jornada.

» Pdngase ropa limpia si la ropa se contamina.

» No lleve a casa la ropa contaminada.

» Obtenga capacitacion especializada para poder lavar la ropa
contaminada.

» Evite comer, fumar y beber en zonas de manipulacion,
proceso o almacenamiento de sustancias quimicas.

» Lavese las manos con cuidado antes de comer, fumar,
beber, maquillarse o usar el bafio.


http://www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/
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Ademas, lo siguiente puede ser Util o necesario:

» Antes de entrar a un espacio confinado donde el
ciclohexano pudiera estar presente, verifique que no haya
una concentracion explosiva.

» Donde sea posible, transfiera en un sistema cerrado el
ciclohexano desde los tambores u otros recipientes a
recipientes de proceso.

Equipo de proteccion individual

La norma de la OSHA de equipo de proteccion individual (29
CFR seccion 1910 norma 132) exige a los empleadores que
determinen el equipo de proteccién individual adecuado para
cada situacion riesgosa y proporcionen capacitacion a los
empleados sobre cémo y cuando utilizarlo.

Las siguientes recomendaciones sirven solo de guia y quizas
no se apliquen a todas las situaciones.

Guantes y ropa

» Evite el contacto de la piel con ciclohexano. Use equipos
de proteccion individual de materiales que no puedan ser
permeados ni degradados por la sustancia. Los
proveedores y fabricantes de equipos de seguridad pueden
ofrecer recomendaciones sobre el material de guantes y
ropa que ofrezca la mayor proteccion para el trabajo.

» Los fabricantes de equipos de seguridad recomiendan
guantes de nitrilo, Silver Shield®/4H®, Viton y Barrier® y
ropa de proteccion de Tychem® BR, Responder® y TK o un
material equivalente.

» Todas las prendas de proteccion (trajes, guantes, calzado,
proteccion para la cabeza) deben estar limpias y disponibles
todos los dias y deben ponerse antes de trabajar.

Proteccidn ocular

» Use gafas de proteccién antimpacto y antisalpicadura de
ventilacién indirecta cuando trabaje con liquidos.

» Use una pantalla facial y gafas de proteccion cuando trabaje
con sustancias corrosivas, extremadamente irritantes o
téxicas.

Proteccion respiratoria

El uso incorrecto de los equipos de respiracion es
peligroso. Los equipos de respiracion solo deben utilizarse si
el empleador tiene en vigor un programa por escrito que tome
en cuenta las condiciones laborales, los requisitos de
capacitacion de los trabajadores, las pruebas de ajuste de los
equipos de respiracion y los examenes médicos, segun se
describen en la norma de la OSHA de proteccion respiratoria
(29 CFR seccion 1910 norma 134).

» Donde exista la posibilidad de exposicién superior a
100 ppm, utilice un equipo de respiracion de méascara
completa homologado por el NIOSH con un cartucho contra
vapores orgénicos. Puede obtenerse mayor proteccion de
un equipo de respiracion purificador de aire, de tipo aire
forzado, con mascara completa.
Abandone la zona de inmediato si usted (1) puede oler,
percibir el sabor o detectar de otra manera el ciclohexano,
(2) percibe una resistencia respiratoria anormal cuando
utilice filtros de particulas o (3) tiene irritacion ocular cuando
utilice un equipo de respiracién de mascara completa.
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Averigiie que todavia sea hermético el sello entre la
mascara y el rostro. Si hay hermeticidad, cambie el filtro o
cartucho. Si falta hermeticidad, puede necesitarse otro
equipo de respiracion.

» Tenga en cuenta todas las posibles fuentes de exposicion
en el lugar de trabajo. Puede necesitarse una combinacién
de filtros, prefiltros o cartuchos para protegerse contra las
diversas formas de una sustancia quimica (como vapores o
nieblas) o una mezcla de sustancias quimicas.

» Donde exista la posibilidad de exposicién superior a
1000 ppm, utilice un equipo de respiracion homologado por
el NIOSH de suministro de aire y mascara completa, en
modo de presién a demanda u otro modo de presion
positiva. Para aumentar la proteccion, utilice en
combinacién con un equipo de respiraciéon autbnomo o
cilindro de aire para escape de emergencia.

» La exposiciéon a 1300 ppm constituye un peligro inmediato
para la vida y la salud. Donde exista la posibilidad de
exposicion superior a 1300 ppm, utilice un equipo de
respiracion autbnomo homologado por el NIOSH de
méscara completa en modo de presién a demanda u otro
modo de presion positiva, con un cilindro de aire para
escape de emergencia.

Riesgo de incendio
Si los empleados son responsables de la extincion de
incendios, ellos deben estar capacitados y equipados segun la
norma de la OSHA de cuerpos de bomberos (29 CFR seccion
1910 norma 156).

» El ciclohexano es un LIQUIDO INFLAMABLE.

» Utilice polvo quimico seco, diéxido de carbono, espuma
resistente al alcohol u otro agente espumante como agente
extintor, ya que el agua puede no ser eficaz en la lucha
contra incendios.

» AL INFLAMARSE, SE PRODUCEN GASES TOXICOS.

» AL INFLAMARSE, LOS RECIPIENTES PUEDEN
EXPLOTAR.

» Utilice agua rociada para evitar el calentamiento de los
recipientes.

» Los vapores pueden desplazarse hacia una fuente de
ignicién y regresar en llamas.

» Los vapores son mas pesados que el aire y pueden
desplazarse una distancia para causar un incendio o
explosion lejos de la fuente.

» El flujo o la agitacién del producto pueden generar cargas
electrostaticas.

» Los vapores de ciclohexano pueden formar una mezcla
inflamable con el aire en tanques o recipientes cerrados.

Derrames y emergencias
Si los empleados son responsables de limpiar los derrames,
ellos deben estar debidamente capacitados y equipados.
Puede aplicarse la norma de la OSHA de manejo de desechos
peligrosos y respuesta de emergencia (29 CFR seccion 1910
norma 120).

En caso de fuga o derrame de ciclohexano, tome las
siguientes medidas:

» Evacue al personal. Restrinja e impida el acceso a la zona.
» Elimine todas las fuentes de ignicion.
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» Absorba los liquidos con vermiculita, arena seca, tierra o
material similar y deposite en recipientes herméticos para la
eliminacion.

» Ventile la zona de derrame o fuga.

» Mantenga el ciclohexano fuera de espacios confinados,
como el alcantarillado, debido a la posibilidad de explosion.

» NO elimine al alcantarillado los derrames por lavado.

» Puede ser necesario contener y eliminar el ciclohexano
como DESECHO PELIGROSO. Pueden obtenerse
recomendaciones especificas comunicandose con la oficina
regional de la EPA o el DEP estatal.

Manipulaciéon y almacenamiento

Antes de trabajar con el ciclohexano se necesita capacitacion
en las técnicas correctas de manipulacion y almacenamiento.

» El ciclohexano reacciona de forma explosiva con
NITRATOS; DIOXIDO DE NITROGENO; y TETRAOXIDO
DE DINITROGENO.

» El ciclohexano no es compatible con AGENTES
OXIDANTES (como PERCLORATOS, PEROXIDOS,
PERMANGANATOS, CLORATOS, NITRATOS, CLORO,
BROMO y FLUOR).

» Almacene en recipientes bien cerrados en un &rea fresca y
bien ventilada.

» Las fuentes de ignicion, tales como el fumar y las llamas
abiertas, estan prohibidas en lugares donde se utilice,
manipule o almacene el ciclohexano.

» Los recipientes metdlicos utilizados en la transferencia de
ciclohexano deben estar interconectados y puestos a tierra.

» Utilice equipos y accesorios eléctricos a prueba de explosion
en lugares donde se utilice, manipule, fabrique o almacene
el ciclohexano.

» Utilice solamente herramientas y equipos antichispa, sobre
todo al abrir y cerrar recipientes de ciclohexano.

Recursos informativos de salud laboral

El Servicio de Salud Laboral del Departamento ofrece
multiples servicios. Entre ellos, se incluyen recursos
informativos, materiales educativos, presentaciones publicas,
e investigaciones y evaluaciones médicas y de higiene
industrial.

Para obtener mas informacién, puede comunicarse con:
New Jersey Department of Health
Right to Know
PO Box 368
Trenton, NJ 08625-0368
Teléfono: 609-984-2202
Fax: 609-984-7407
Correo electrénico: rtk@doh.nj.gov
Internet:
http://nj.gov/health/workplacehealthandsafety/right-to-
know/

Las Hojas Informativas sobre Sustancias Peligrosas
no deben ser reproducidas ni vendidas
con fines comerciales.
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GLOSARIO

La ACGIH, American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (Conferencia Estadounidense de Higienistas
Industriales Gubernamentales) hace recomendaciones sobre
los limites de exposicién laboral a sustancias quimicas
(valores limites umbral; ver TLV).

Los AEGL, acute exposure guideline levels, son los niveles de
referencia de la exposicion aguda establecidos por la EPA,
que se refieren a los riesgos de la exposicién Unica o poco
frecuente a las sustancias quimicas en el aire.

La AIHA es la American Industrial Hygiene Association
(Asociacion Estadounidense de Higiene Industrial).

Un carcindégeno es una sustancia que causa cancer.

El CAS es el Chemical Abstracts Service (Servicio de
Resumenes Quimicos). El nimero CAS es el nUmero unico
de identificacién asignado a una sustancia por el CAS.

El CFR es el Code of Federal Regulations (Cdodigo de
Regulaciones Federales).

El CHEMTREC es el Chemical Transportation Emergency
Center (Centro para Situaciones de Emergencia en el
Transporte de Sustancias Quimicas).

Una sustancia combustible es un sélido, liquido o gas que
puede arder.

Una sustancia corrosiva es un sélido, liquido o gas que puede
destruir los tejidos del ser humano o causar una corrosion
importante en los recipientes.

La densidad de vapor es la relacion entre el peso del
volumen de dos gases (normalmente uno de ellos es el aire),
en las mismas condiciones de temperatura y presion.

La densidad relativa es la relacion entre la densidad de una
sustancia a la densidad de una sustancia de referencia (que
normalmente es el agua) en las mismas condiciones de
temperatura y presion.

La degradacion es un cambio en las propiedades fisicas de
un material debido a los efectos adversos de una sustancia.

El DEP es el Department of Environmental Protection
(Departamento de Proteccion Ambiental) de los Estados
Unidos.

El Departamento se refiere al New Jersey Department of
Health (Departamento de Salud de New Jersey).

ElI DOT, Department of Transportation (Departamento de
Transporte), es el organismo federal responsable de controlar
el transporte de sustancias quimicas.

La EPA, Environmental Protection Agency (Agencia de
Proteccion Ambiental), es el organismo federal responsable de
controlar los riesgos ambientales.

Los ERPG, emergency response planning guidelines, son
niveles de referencia para la planificacion de emergencias, que
son estimaciones de rangos de concentraciones a las cuales
es razonable prever efectos adversos sobre la salud.

Un feto es un ser humano o animal no nacido.

La Guia, Emergency Response Guidebook (Guia de respuesta
en caso de emergencia), es para el uso del personal de
primera respuesta en caso de emergencias en el transporte de
sustancias peligrosas.


http://nj.gov/health/workplacehealthandsafety/right-to-know/
http://nj.gov/health/workplacehealthandsafety/right-to-know/
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La IARC es la International Agency for Research on Cancer
(Centro Internacional de Investigacion sobre el Cancer).

Una sustancia inflamable es un soélido, liquido, vapor o gas
gue se inflama con facilidad y se quema con rapidez.

El IRIS, Integrated Risk Information System (Sistema
Integrado de Informacién sobre Riesgos), es una base de
datos de la EPA con informacion sobre los efectos sobre la
salud humana que puedan resultar de la exposicion a
sustancias quimicas.

El LIE, limite inferior de explosividad, es la minima
concentracion de sustancia combustible (gas o vapor) en el
aire capaz de continuar una explosién.

El LSE, limite superior de explosividad, es la maxima
concentracion de sustancia combustible (gas o vapor) en el
aire capaz de iniciar una reaccién o explosion.

mg/m3 significa miligramos de sustancia quimica por metro
cubico de aire. Es una medida de concentracion
(peso/volumen).

Un mutéageno es una sustancia que causa mutaciones. Una
mutacién es un cambio en el material genético de la célula de
un organismo que puede llevar a malformaciones en recién
nacidos, abortos espontaneos o canceres.

La NFPA, National Fire Protection Association (Asociacion
Nacional para la Proteccién contra Incendios), clasifica las
sustancias segun el riesgo de incendio y explosién.

El NIOSH, National Institute for Occupational Safety and
Health (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad en el
Trabajo), pone a prueba los equipos, evalla y aprueba los
equipos de respiracion, realiza estudios de peligros laborales,
y propone normas a la OSHA.

EI'N.J.A.C. es el New Jersey Administrative Code (Cédigo
Administrativo de New Jersey).

El NJDEP es el New Jersey Department of Environmental
Protection (Departamento de Proteccion Ambiental de New
Jersey).

ElI NTP, National Toxicology Program (Programa Nacional de
Toxicologia), estudia las sustancias quimicas para determinar
la capacidad cancerigena.

La OSHA, Occupational Safety and Health Administration
(Administraciéon de Salud y Seguridad en el Trabajo), es un
organismo federal que establece normas de salud y seguridad
y asegura el cumplimiento de las mismas. Las mismas siglas
también se refieren a la Safety and Health Act (Ley de Salud y
Seguridad en el Trabajo).

Los PAC, protective action criteria (criterios de accion
protectora), son valores establecidos por el Department of
Energy (Departamento de Energia) que se utilizan para
planificar la respuesta a accidentes con emision de sustancias
quimicas.

El PEL, permissible exposure limit, es el limite de exposicién
permisible a una sustancia en el trabajo establecido por la
OSHA que, por lo general, se basa en un promedio ponderado
en un periodo de exposicién de 8 horas.

El PEOSH, Public Employees’ Occupacional Safety and Health
Program, es el Programa de Salud y Seguridad en los
Trabajos del Sector Publico.

pagina5de 6

La PEOSHA es la New Jersey Public Employees'
Occupational Safety and Health Act (Ley de Salud y Seguridad
en los Trabajos del Sector Publico de New Jersey), que
establece las normas de salud y seguridad en los trabajos del
sector publico y exige su cumplimiento.

La permeacién es el movimiento de sustancias quimicas a
través de los materiales protectores.

Las siglas PIH significan Poison Inhalation Hazard (riesgo de
intoxicacion por inhalacién), una clasificacién de sustancias
quimicas establecida por el DOT.

El potencial de ionizacion es la cantidad de energia (medida
en electronvoltios) necesaria para extraer un electrén de un
atomo o una molécula.

ppm significa partes de sustancia por millon de partes de aire.
Es una medida de concentracién por volumen en el aire.

La presién de vapor es la fuerza ejercida por el vapor en
equilibrio con la fase sélida o liquida de la misma sustancia. La
presiéon de vapor aumenta a medida que aumenta la
concentracion de sustancia en el aire y, como consecuencia,
también aumenta las probabilidades de inhalarla.

El punto de ebullicién es la temperatura minima a la cual una
sustancia puede cambiar de estado fisico, pasando de liquido
agas.

El punto de inflamacion es la temperatura minima a la cual
un liquido o sélido emite vapores que pueden formar una
mezcla inflamable con el aire.

Una sustancia reactiva es un sélido, liquido o gas que emite
energia en determinadas condiciones.

El REL, recommended exposure limit, es el limite
recomendado de exposicion laboral del NIOSH y, por lo
general, se basa en un promedio ponderado durante un
periodo de exposicion de 10 horas.

El STEL, short-term exposure limit, es el limite de exposicion a
corto plazo (casi siempre durante un periodo de 15 minutos) a
una sustancia en el trabajo que nunca debe excederse.

La temperatura critica es la temperatura por encima de la
cual un gas no puede licuarse, sin importar la presion aplicada.

Un teratdgeno es una sustancia que causa dafio al feto y
malformaciones en recién nacidos.

El TLV, threshold limit value, el valor limite umbral, es el limite
de exposicién a una sustancia en el trabajo establecido por la
ACGIH que, por lo general, se basa un promedio ponderado
en un periodo de exposicion de 8 horas.

La WCRTK, Worker and Community Right to Know Act es la
Ley del Derecho a Saber para la Comunidad y el Trabajador)
de New Jersey.

Los WEEL, Workplace Environmental Exposure Levels, son
niveles de exposicion laboral a una sustancia en el aire
establecidos por AIHA.
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New Jorsey Dapartraent of Haalth Derecho a Saber rencia rapida
Nombre comin: CICLOHEXANO
Sinénimos: Hexahidruro de benceno; hexahidrobenceno; hexametileno
Nam. CAS: 110-82-7
Formula molecular: CsHi2
NUm. Derecho a Saber: 0565
Descripcion: Liquido incoloro con un olor dulce y acre
DATOS SOBRE LOS RIESGOS
Evaluacién de riesgos | Lucha contra incendios Reactividad

1 - Salud LIQUIDO INFLAMABLE
3 -Incendio

0 - Reactividad

NGm. DOT: UN 1145
NUum. de la Guia: 128

Categoria deriesgo: 3
(inflamable)

llamas.

Utilice polvo quimico seco, dioxido de carbono, espuma resistente al alcohol
u otro agente espumante como agente extintor, ya que el agua puede no
ser eficaz en la lucha contra incendios.

AL INFLAMARSE, SE PRODUCEN GASES TOXICOS.

AL INFLAMARSE, LOS RECIPIENTES PUEDEN EXPLOTAR.

Utilice agua rociada para evitar el calentamiento de los recipientes.

Los vapores pueden desplazarse hacia una fuente de ignicién y regresar en

Los vapores son mas pesados que el aire y pueden desplazarse una
distancia para causar un incendio o explosion lejos de la fuente.

Los vapores de ciclohexano pueden formar una mezcla inflamable con el
aire en tanques o recipientes cerrados.

El ciclohexano reacciona de forma
explosiva con NITRATOS;
DIOXIDO DE NITROGENO; y
TETRAOXIDO DE DINITROGENO.

El ciclohexano no es compatible
con AGENTES OXIDANTES (como
PERCLORATOS, PEROXIDOS,
PERMANGANATOS, CLORATOS,
NITRATOS, CLORO, BROMO y
FLUOR).

FUGAS Y DERRAMES

PROPIEDADES FiSICAS

Distancias de aislamiento:
Derrame: 50 metros (150 pies)
Incendio: 800 metros (0.5 millas)

Absorba los liquidos con vermiculita, arena seca, tierra o
material similar y deposite en recipientes herméticos para la
eliminacion.

Los recipientes metélicos utilizados en la transferencia de
ciclohexano deben estar interconectados y puestos a
tierra.

Utilice solamente herramientas y equipos antichispa, sobre
todo al abrir y cerrar recipientes de ciclohexano.

NO elimine al alcantarillado los derrames por lavado.

El ciclohexano es nocivo para la vida acuatica.

Umbral de olor:

Punto de inflamacioén:

LIE:
LSE:

Temperatura de autoignicion:
Densidad relativa de vapor:

Presién de vapor:
Densidad relativa:

Solubilidad en agua:
Punto de ebullicion:
Punto de congelacion:
Potencial de ionizacién:

Peso molecular:

25 ppm

-4 °F (-20 °C)
1.3%

8.4%

473 °F (245 °C)
2.9 (aire = 1)
95 mm Hg at 68 °F (20 °C)
0.8 (agua=1)
Insoluble

177 °F (81 °C)
44 °F (7 °C)
9.88 eV

84.2

LIMITES DE EXPOSICION

EQUIPO DE PROTECCION

OSHA: 300 ppm, TWA 8 h
NIOSH: 300 ppm, TWA 10 h
ACGIH: 100 ppm, TWA 8 h
IDLH: 1300 ppm

Los valores PAC son:
PAC-1 = 300 ppm
PAC-3 = 10000 ppm

PAC-2 = 1700 ppm

Guantes:

Traje completo:

Respiratoria:

Nitrilo, Silver Shield®/4H®, Viton y Barrier®
(tiempo de paso >8 h)

Tychem® BR, Responder® y TK (tiempo de paso >8 h)

>100 ppm - purificador de aire de mascara completa con
cartuchos contra vapores organicos

> 300 ppm - autbnomo

EFECTOS SOBRE LA SALUD

PRIMEROS AUXILIOS Y DESCONTAMINACION

Ojos: Irritacion y quemaduras
Piel: Irritacion y quemaduras
Inhalacioén: Irritacion de la nariz y la garganta con tos

y respiracion con silbido

Dolor de cabeza, mareo, sensacion de
desvanecimiento y desmayo

Retire a la victima del lugar de la exposicion.

Enjuague los ojos con abundante agua por al menos 15 minutos. Si procede,
retire los lentes de contacto. Busque atencién médica.

Quite rapidamente la ropa contaminada y lave la piel contaminada con abundante

agua y jaboén.

Inicie la respiracion artificial en caso de paro respiratorio y, en caso necesario, la
reanimacion cardiopulmonar.

Traslade sin demora a la victima a un centro de atencién médica.
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